Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении
«Приобретение медицинских изделий» 
по объявлению № 95 от 08.10.2020г.
для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный 

«Центр Онкологии и Хирургии»
	г. Усть-Каменогорск

КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ»
УЗ ВКО,

ул. Серикбаева, 1
	                                           16.30ч. 16.10.2020г.


В соответствии с п. 110 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила) Организатор и заказчик в лице КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО составил протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий» по объявлению № 95 от 08.10.2020г.:

1.  Краткое описание и цена, закупаемых товаров
	№ Лота
	Наименование лота
	Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика)
	Ед изм
	Кол-во
	Цена, тенге
	Сумма, тенге

	Медицинские изделия

	1
	Инструменты хирургические сшивающие линейные серии ТА (аппарат линейного шва с системой DST перезаряжаемый, с кассетой 4,5мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм для нормальной ткани, цвет синий). ТА4535S 
	Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7.
Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты синяя.
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые не рассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 3,5мм, в закрытом состоянии 1,5мм.
Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях.
Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва.
Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты.
Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей.
Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте.
	штука
	7
	   71 335,00   
	         499 345,00   

	2
	Инструменты хирургические сшивающие линейные серии ТА (аппарат линейного шва с системой DST перезаряжаемый, с кассетой 60 мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм для нормальной ткани, цвет зеленый). ТА6048S
	Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7.
Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты зеленая.
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые не рассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм.
Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях.
Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва.
Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты.
Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей.
Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте.
	штука
	3
	   87 500,00   
	         262 500,00   

	3
	Изогнутый сшивающий аппарат с ножом со сменными кассетами. Лезвие встроено в кассету. СS40B
	Механический сшивающе-режущий аппарат с анатомически изогнутой рабочей частью для прошивания тканей нормальной толщины путем наложения двух двойных рядов скобочного шва с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. 
Аппарат имеет упорную анатомически изогнутую браншу с пазом для ограничителя ткани, ограничитель ткани с ручным или автоматическим закрытием, три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания, кнопку размыкания браншей. Размер и форма головной части позволяют размещать аппарат в узком пространстве малого таза.
Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при использованной кассете.
Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой. Кассета имеет канал для прохождения ограничителя, встроенный механизм блокировки аппарата при использованной кассете.
Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва – 48 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани.
Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. 
Аппарат может быть перезаряжен 5 раз взаимозаменяемыми кассетами для плотных тканей с высотой закрытой скобки 2 мм или кассетами для тканей нормальной толщины с высотой закрытой скобки 1,5 мм с общим количеством прошиваний 6 раз.
Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации.
Поставляется заряженным, стерильным.
	штука
	2
	 270 000,00   
	         540 000,00   

	4
	Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА(45мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм, для утолщенной ткани, цвет синий, для аппарата с системой DST). ТА4535L 
	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок.
Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка синяя. Для использования на нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.).
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 3,5мм, в закрытом состоянии 1,5мм.
Упаковка индивидуальная, стерильная.
Кассета предназначена для использования только с аппаратами GIA TA4535S и TA4548S.
	штука
	6
	   20 430,00   
	         122 580,00   

	5
	Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА(45мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм, для утолщенной ткани, цвет зеленый, для аппарата с системой DST). ТА4548L 
	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок.
Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка зеленая. Для использования на утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа и т.д.).
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые не рассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм.
Упаковка индивидуальная, стерильная.
Кассета предназначена для использования только с аппаратами GIA TA4535S и TA4548S.
	штука
	18
	   20 430,00   
	         367 740,00   

	6
	Кассеты к инструментам сшивающим линейным ТА(60мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм, для утолщенной ткани, цвет зеленый, для аппарата с системой DST). ТА6048L 
	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок.
Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка зеленая. Для использования на утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа и т.д.).
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм.
Упаковка индивидуальная, стерильная.
Кассета предназначена для использования только с аппаратами GIA TA6035S и TA6048S.
	штука
	25
	   22 000,00   
	         550 000,00   

	7
	Сменные кассеты синий для сшивающего аппарата изогнутого. Содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 3,5 мм. Лезвие встроено в кассету. CR40В  
	Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок.
Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка зеленая. Для использования на утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа и т.д.).
Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм.
Упаковка индивидуальная, стерильная.
Кассета предназначена для использования только с аппаратами GIA TA6035S и TA6048S.
	штука
	14
	 101 700,00   
	      1 423 800,00   

	8
	Сменные кассеты зеленый для сшивающего аппарата изогнутого. Содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 4,8 мм. Лезвие встроено в кассету. CR40G 
	Кассеты сменные одноразовые для утолщенных тканей к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Длина ножки открытой скобки 4,5 мм, высота закрытой скобки 2 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности, и предотвращения обратного разгибания скобок. 
Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете.
Поставляются стерильными.
	штука
	14
	 101 700,00   
	      1 423 800,00   

	 
	Сумма закупа
	 
	 
	 
	 
	5 189 765,00


                       
2. Дата и время предоставления ценового предложения потенциальными поставщиками:
ТОО «КФК Медсервис плюс», г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская, 7/1 – 14.10.2020г. в 08.42 часов;

ИП «Вагнер Михаил Васильевич», г. Семей, ул. 14 линия д.3 «А»– 15.10.2020г. в 09.43 часов;

3. Конверты следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения: ИП «Вагнер Михаил Васильевич», отсутствие документа, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
4. Рассмотрены ценовые предложения, согласно приложения 1 к данному протоколу в формате Excel.

5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре           вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: не присутствовало.
РЕШЕНО:
1. Согласно п. 112 Правил при соответствии документов п. 113 Правил, признать выигрышной заявкой ТОО «КФК Медсервис плюс» по лотам № 1, 4-6; 
2. Признать лот № 2 не состоявшимся, так как в приложенном ценовом предложении указано медицинское изделие, не соответствующее описанию закупаемого Заказчиком товара;
3. Признать лоты № 3, 7, 8 не состоявшимся; 
4. ТОО «КФК Медсервис плюс», необходимо предоставить документы в соответствии с п. 113 Правил в течение 10 календарных дня со дня опубликования настоящего Протокола для признания победителем закупки.

	
	
	

	Председатель
	
	Кухарева А.А.

	
	
	
	

	И.о заместитель директора по стратегическому развитию и планированию
	Мукажанов А.Т.

	И.о заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии  
	Ким Н.В.

	И.о руководитель инженерно-технической службы
	Кайсарулы Т.

	Главная медсестра
	
	Нагомбаева З.А.

	Старший фармацевт
	
	Есмуратова М.Т.

	Юрисконсульт
	
	Пан А.Б.

	Экономист по фин.учету
	
	Нурлан А.Н.

	Бухгалтер
	
	Нигмешов С.А.

	
	
	
	

	Секретарь
	
	Корженко О.О.

	
	
	
	

	
	
	


