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	Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия

	1
	Полипропилен 3-0 монофиламентті сіңірілмейтін тігіс материалы/

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена 3-0
	Полипропиленнің (синтетикалық сызықтық полиолефин) және полиэтиленнің (тегістігі мен беріктігін арттыру үшін) изотактикалық кристалды стереоизомерінің құрамынан алынған синтетикалық сіңірілмейтін инертті монофиламентті тігіс материалы in vivo беріктігін өзгертпейді, түссіз немесе мыс фталоцианинімен көк түске боялған. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 90-95 см, көк түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. Кем дегенде екі ине 22 мм, 1/2 шеңбер, шаншу және 22 мм, 1/2 шеңбер, шаншу. Екі ине де жіппен байланыс орнының беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Ине материалы-тығыз маталарды тігу үшін кемінде 4,6 Н/см2 қайтымсыз деформацияға (иілуге) төзімділігі жоғары хром мөлшері жоғары ерекше берік хром-никель-титан қорытпасы. Тігіс материалы "синтетикалық қағаз-пленка. Инелерге тікелей қол жеткізе отырып, пішіннің есте сақтау әсерін азайту үшін тігіс материалы пластикалық тасымалдағышта сопақша оралған. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді. Өндірушінің жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы. Әр қораптағы орыс тіліндегі Нұсқаулық./

Синтетический нерассасывающийся инертный монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена (для повышения гладкости и прочности), не меняет прочности in vivo, бесцветный или окрашен в синий цвет фталоцианином меди. Размер M 2 (3-0), длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 22 мм, 1/2 круга,  колющая и   22 мм, 1/2 круга,  колющая.  Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома  с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2  для прошивания плотных тканей.   Шовный  материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 
	Дана/

штук
	12
	3 400,00   
	40 800,00   

	2
	Тоқылған синтетикалық сіңірілетін қапталған тігіс материалы 3-0, боялмаған/

Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал   3-0, неокрашенный         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 75-80 см, боялмаған, пакетте 1 жіп бар. 26 мм ине, 1/2 шеңбер, тесетін жұқа орган, ине жіпке қосылып, жердің беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді./
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 2 ( 3-0), длина нити  75-80 см,    неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга,  колющая тонкая органная,   Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2  для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. 
	Дана/

штук
	17
	1 900,00   
	32 300,00   

	3
	Тоқылған синтетикалық сіңірілетін жабылған тігіс материалы 6-0, күлгін түске боялған/ 

Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 6-0, окрашенный в фиолетовый цвет         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M0, 7 (6-0), жіптің ұзындығы 75-80 см, күлгін түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. 13 мм ине, 3/8 дөңгелек тесу жұқа, ине беріктігін арттыру үшін жіпке бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді. Өндірушінің жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы. Әр қораптағы орыс тіліндегі Нұсқаулық./

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M0,7 (6-0), длина нити  75-80 см,    окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 13 мм, 3/8 круга колющая тонкая,   Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2  для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 
	Дана/

штук
	72
	      7 800,00   
	561 600,00   

	4
	Күлгін түске боялған 4-0 тоқылған синтетикалық сіңірілетін қапталған тігіс материалы/ Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 4-0, окрашенный в фиолетовый цвет         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M1, 5 (4-0), жіптің ұзындығы 45-46 см, күлгін түске боялған, 5 жіп пакетінде. Ине 22 мм, 1/2 шеңбер, тесу жұқа, бақыланатын үзіліспен. Ине жіпке қосылыстың беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 12 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау мүмкін болатын ең жоғары деңгейге мүмкіндік береді./

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M1,5 (4-0), длина нити 45-46 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 5 нитей. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, с контролируемым отрывом. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. 
	Дана/

штук
	8
	7 500,00   
	60 000,00   

	5
	Тігіс материалы нерас. Полипропилен. Полипропиленнен жасалған монофиламентті сіңірілмейтін тігіс материалы. M2 Өлшемі (3-0)/

Шовный материал нерас. Полипропилен. Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена. Размер M2 (3-0)  
	Тегістігі мен беріктігін арттыру үшін полипропиленнің (синтетикалық сызықтық полиолефин) және полиэтиленнің изотактикалық кристалды стереоизомерінің құрамынан синтетикалық сіңірілмейтін монофиламентті тігіс материалы. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 90-95 см, көк түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. Кем дегенде екі ине 17 мм, 1/2 шеңбер, шаншу және 17 мм, 1/2 шеңбер, шаншу. Екі ине де жіппен байланыс орнының беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Ине материалы-тығыз маталарды тігу үшін кемінде 4,6 Н/см2 қайтымсыз деформацияға (иілуге) төзімділігі жоғары хром мөлшері жоғары ерекше берік хром-никель-титан қорытпасы. Тігіс материалы "синтетикалық қағаз-пленка. Инелерге тікелей қол жеткізе отырып, пішіннің есте сақтау әсерін азайту үшін тігіс материалы пластикалық тасымалдағышта сопақша оралған./

Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M 2 (3-0), длина нити  90-95 см,    окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга,  колющая и   17 мм, 1/2 круга,  колющая.  Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома  с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2  для прошивания плотных тканей.   Шовный  материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. 
	Дана/

штук
	8
	      2 850,00   
	22 800,00   

	6
	3-0 мононитті сіңіретін тігіс материалы/

Шовный материал рассасывающий мононить  3-0
	Гликолидті сополимерден және эпсилон-капролактоннан (Полиглекапрон 25) жасалған, күлгін түсті, орташа резорбция мерзімі 90/120 күн және 28 күннен кейін созылу беріктігін толық жоғалтады, ине ұстағышта жақсы бекіту үшін бойлық ойықтары бар 455 сериялы модификацияланған қорытпа инесі бар және қаптамасы 2 бөліктен тұрады: Сыртқы: материал фольга, тіктөртбұрышты пішінді, порты бар, оңай қабыршақтайтын парақтары бар. Ішкі стерильді: матрицалық кодпен белгіленген қаптамада ине мен ине туралы ақпараты бар ине және серпімді артқы панелі бар 12 дана материал картон. Жіптің ұзындығы кемінде 70 см, жіптің диаметрі USP 3-0 инені тесіп, шеңбері 5/8 және ұзындығы 26 мм./

Синтетическая рассасывающаяся мононить изготовленная из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона (Полиглекапрона 25), фиолетовая, со средним сроком рассасывания 90/120 дней и полной потерей прочности на разрыв после 28 дня, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей: Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы, имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити не менее 70 см, диаметр нити  USP 3-0 игла колющая , окружностью 5/8, и 26 мм длиной.
	Дана/

штук
	8
	2 600,00   
	20 800,00   

	
	БАРЛЫҒЫ/
ИТОГО:
	
	
	
	
	738 300,00


       1. Сумма, выделенная для закупа: 738 300,00 (семьсот тридцать восемь тысяч триста тенге 00 тиын) тенге.
2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.4 п.83 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году; 
3. Поставщик: ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» квалификационным требованиям соответствуют.
         4. Наименование и место нахождения поставщиков: «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», Усть-Каменогорский филиал, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская,7/1.
	Лот

тың №

/

№ Лота
	Лоттың атауы/

Наименование лота
	Дәрілік заттың және медициналық бұйымның сипаттамасы (қысқаша ерекшелігі)/ Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика)
	Өлш. бірл./ Ед.изм
	Саны/ Количество
	Бағасы/ Цена
	Сомасы/ Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия

	1
	Полипропилен 3-0 монофиламентті сіңірілмейтін тігіс материалы/

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена 3-0
	Полипропиленнің (синтетикалық сызықтық полиолефин) және полиэтиленнің (тегістігі мен беріктігін арттыру үшін) изотактикалық кристалды стереоизомерінің құрамынан алынған синтетикалық сіңірілмейтін инертті монофиламентті тігіс материалы in vivo беріктігін өзгертпейді, түссіз немесе мыс фталоцианинімен көк түске боялған. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 90-95 см, көк түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. Кем дегенде екі ине 22 мм, 1/2 шеңбер, шаншу және 22 мм, 1/2 шеңбер, шаншу. Екі ине де жіппен байланыс орнының беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Ине материалы-тығыз маталарды тігу үшін кемінде 4,6 Н/см2 қайтымсыз деформацияға (иілуге) төзімділігі жоғары хром мөлшері жоғары ерекше берік хром-никель-титан қорытпасы. Тігіс материалы "синтетикалық қағаз-пленка. Инелерге тікелей қол жеткізе отырып, пішіннің есте сақтау әсерін азайту үшін тігіс материалы пластикалық тасымалдағышта сопақша оралған. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді. Өндірушінің жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы. Әр қораптағы орыс тіліндегі Нұсқаулық./

Синтетический нерассасывающийся инертный монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена (для повышения гладкости и прочности), не меняет прочности in vivo, бесцветный или окрашен в синий цвет фталоцианином меди. Размер M 2 (3-0), длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 22 мм, 1/2 круга,  колющая и   22 мм, 1/2 круга,  колющая.  Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома  с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2  для прошивания плотных тканей.   Шовный  материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 
	Дана/

штук
	12
	3 400,00   
	40 800,00   

	2
	Тоқылған синтетикалық сіңірілетін қапталған тігіс материалы 3-0, боялмаған/

Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал   3-0, неокрашенный         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 75-80 см, боялмаған, пакетте 1 жіп бар. 26 мм ине, 1/2 шеңбер, тесетін жұқа орган, ине жіпке қосылып, жердің беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді./
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 2 ( 3-0), длина нити  75-80 см,    неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга,  колющая тонкая органная,   Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2  для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. 
	Дана/

штук
	17
	1 900,00   
	32 300,00   

	3
	Тоқылған синтетикалық сіңірілетін жабылған тігіс материалы 6-0, күлгін түске боялған/ 

Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 6-0, окрашенный в фиолетовый цвет         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M0, 7 (6-0), жіптің ұзындығы 75-80 см, күлгін түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. 13 мм ине, 3/8 дөңгелек тесу жұқа, ине беріктігін арттыру үшін жіпке бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 36 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау ең жоғары мәлімделген сақтау температурасына мүмкіндік береді. Өндірушінің жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы. Әр қораптағы орыс тіліндегі Нұсқаулық./

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M0,7 (6-0), длина нити  75-80 см,    окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 13 мм, 3/8 круга колющая тонкая,   Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2  для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 
	Дана/

штук
	72
	      7 800,00   
	561 600,00   

	4
	Күлгін түске боялған 4-0 тоқылған синтетикалық сіңірілетін қапталған тігіс материалы/ Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 4-0, окрашенный в фиолетовый цвет         
	Жіп стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 негізіндегі сополимерден (гликолид 90%, лактид 10%) жасалған, жіпті ұлпалар арқылы өткізуді жеңілдететін жабыны бар (гликолид сополимерінен, лактидтен және кальций стеаратынан). Қолданылатын материалдар антигендік белсенділікке ие болмауы керек және пирогенді емес болуы керек. Түйіндегі беріктіктің бастапқы орташа мәні түйін байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттармен белгіленген беріктік көрсеткіштерінен кемінде 40% жоғары болуы керек. Жараны тиімді қолдау мерзімі кемінде 3 Апта (14-ші күні қалдық беріктігі шамамен 80%, 21-ші күні 30% - дан астам) және 70 күннен аспайтын мерзімде толық сіңіру мерзімімен. Өлшемі M1, 5 (4-0), жіптің ұзындығы 45-46 см, күлгін түске боялған, 5 жіп пакетінде. Ине 22 мм, 1/2 шеңбер, тесу жұқа, бақыланатын үзіліспен. Ине жіпке қосылыстың беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Созылу тұрақтылығын арттыру үшін 0,2% кірістілік шегі кемінде 1680 Н/мм2 және беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 беріктік шегі бар болат ине. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және пленка пакеті және ішкі фольга пакеті. Тігіс материалы фольга пакетінің ішіндегі қағаз тасымалдағышқа оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің шеті жыртылған кезде ине бірден көрінетіндей және ине ұстағышпен ұстауға болатындай етіп төселуі керек. Сөрелердегі тігіс материалдарын оңай алу үшін бүйірінде ашылатын науасы бар картоннан жасалған қайталама қаптама. Қорапта 12 стерильді пакет бар. Тігіс материалын орау мүмкін болатын ең жоғары деңгейге мүмкіндік береді./

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.  Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M1,5 (4-0), длина нити 45-46 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 5 нитей. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, с контролируемым отрывом. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения.     Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности.   Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. 
	Дана/

штук
	8
	7 500,00   
	60 000,00   

	5
	Тігіс материалы нерас. Полипропилен. Полипропиленнен жасалған монофиламентті сіңірілмейтін тігіс материалы. M2 Өлшемі (3-0)/

Шовный материал нерас. Полипропилен. Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена. Размер M2 (3-0)  
	Тегістігі мен беріктігін арттыру үшін полипропиленнің (синтетикалық сызықтық полиолефин) және полиэтиленнің изотактикалық кристалды стереоизомерінің құрамынан синтетикалық сіңірілмейтін монофиламентті тігіс материалы. Өлшемі M 2 (3-0), жіптің ұзындығы 90-95 см, көк түске боялған, сөмкеде 1 жіп бар. Кем дегенде екі ине 17 мм, 1/2 шеңбер, шаншу және 17 мм, 1/2 шеңбер, шаншу. Екі ине де жіппен байланыс орнының беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке қосылады. Ине материалы-тығыз маталарды тігу үшін кемінде 4,6 Н/см2 қайтымсыз деформацияға (иілуге) төзімділігі жоғары хром мөлшері жоғары ерекше берік хром-никель-титан қорытпасы. Тігіс материалы "синтетикалық қағаз-пленка. Инелерге тікелей қол жеткізе отырып, пішіннің есте сақтау әсерін азайту үшін тігіс материалы пластикалық тасымалдағышта сопақша оралған./

Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M 2 (3-0), длина нити  90-95 см,    окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга,  колющая и   17 мм, 1/2 круга,  колющая.  Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома  с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2  для прошивания плотных тканей.   Шовный  материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. 
	Дана/

штук
	8
	      2 850,00   
	22 800,00   

	6
	3-0 мононитті сіңіретін тігіс материалы/

Шовный материал рассасывающий мононить  3-0
	Гликолидті сополимерден және эпсилон-капролактоннан (Полиглекапрон 25) жасалған, күлгін түсті, орташа резорбция мерзімі 90/120 күн және 28 күннен кейін созылу беріктігін толық жоғалтады, ине ұстағышта жақсы бекіту үшін бойлық ойықтары бар 455 сериялы модификацияланған қорытпа инесі бар және қаптамасы 2 бөліктен тұрады: Сыртқы: материал фольга, тіктөртбұрышты пішінді, порты бар, оңай қабыршақтайтын парақтары бар. Ішкі стерильді: матрицалық кодпен белгіленген қаптамада ине мен ине туралы ақпараты бар ине және серпімді артқы панелі бар 12 дана материал картон. Жіптің ұзындығы кемінде 70 см, жіптің диаметрі USP 3-0 инені тесіп, шеңбері 5/8 және ұзындығы 26 мм./

Синтетическая рассасывающаяся мононить изготовленная из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона (Полиглекапрона 25), фиолетовая, со средним сроком рассасывания 90/120 дней и полной потерей прочности на разрыв после 28 дня, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей: Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы, имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити не менее 70 см, диаметр нити  USP 3-0 игла колющая , окружностью 5/8, и 26 мм длиной.
	Дана/

штук
	8
	2 600,00   
	20 800,00   

	
	БАРЛЫҒЫ/
ИТОГО:
	
	
	
	
	738 300,00


РЕШЕНО:
1. Закупить медицинские изделия у ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» по лоту № 1 из одного источника, путем дополнительного соглашения № 3 от 18 декабря 2024 года к Договору № 76 от 21.05.2024 года.
	Руководитель ОГЗ и ЮС
	
	
	                                              
	Иманғали Д.Қ.

	Специалист по государственным закупкам
	
	                                             
	                                                 Кушкумбаева Р.К.


